
Características Generales
Tecnología Kyocera Ecosys Láser
Velocidad 35 ppm en A4 B/N
Tiempo 1ª imp. 6,8 seg. o menos
Resolución imp.1.200 x 1.200 ppp
Volumen máx. 20.000 páginas/mes

Display Pantalla táctil color de 4,3''

Características de Copiadora
Memoria 512 MB (máx. 1.536 MB)

Características de Impresora
Procesador 800 Mhz

Memoria 512 MB (máx. 1.536 MB)

Lenguaje Prescribe Ilc

Características de Escáner Color
Velocidad 40 opm en A4 B/N 300 ppp
Resolución 600 x 600 ppp

Características de Fax
Velocidad Máx. 33,6 kbps
Transmisión 3 segundos o menos

Vel. escaneo 2 segundos o menos

Manipulación de Papel
Tamaño máx. A4

Capacidad est. 1 x 250 + bypass de 100 hojas

Capacidad máx. 3 x 250 + bypass de 100 hojas

Salida 150 hojas cara abajo
Unidad dúplex Estándar
Alimentador 50 orig. de una cara
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ECOSYS M2735dw

PCL6 (5c/XL), PostScript 
(KPDL3), PDF, XPS, Open 
XPS

Envío a e-mail, FTP, SMB, 
TWAIN (USB y red), WSD y 
USB

Multifuncional A4 
monocromo wifi y panel 
táctil para grupos de trabajo 
con reducidos volúmenes

Emulaciones

Funciones



ECOSYS M2735dw

EQUIPOS

 
Tóner inicial de 1.000 páginas
PVP TK +5% en unidades sueltas

 
UG-33 AC 870LSHW005      
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Tóner
Kit de mantenimiento

Modelo Ref. Velocidad
ECOSYS M2735dw 1102SG3NL0 35 ppm   

Consumibles
Modelo Ref. Descripción ISO 19752
TK-1150 1T02RV0NL0 3.000   
MK-1150 1702RV0NL0 100.000

Accesorios
Modelo Ref. Descripción
PF-1100 1203RA0UN0 Depósito de papel de 250 hojas  
MD3 1024 MB 870LM00099 Ampliación de memoria 1.024 MB  
CB-1100 870LD00121 Mesa pedestal de madera

Compatibilidad ThinPrint  


